
T 7/1 CLASSIC
Легкость и эргономичность: Компактный пылесос для сухой уборки T 7/1 Classic с серийным фильтр-мешком из нетканого материала –
модель начального класса, отличающаяся высокой мощностью всасывания, наличием держателя для кабеля и хорошим
соотношением цены и качества.

№ для заказа 1.527-181.0

■   Очень легкий ( меньше 3,5 кг)
■   Высокая сила всасывания
■   Низкий уровень шума

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784997073

Параметры электросети ~ / В / Гц 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Разрежение мбар / кПа 235 / 23,5

Расход воздуха л/с 40

Измеренная мощность Вт 850

Объем мусоросборника л 7

Номин. диаметр принадлежностей   НД 35

Длина кабеля м 7,5

Уровень звукового давления дБ(А) 62

Масса (без принадлежностей) кг 3,5

Масса (с упаковкой) кг 6

Размеры (Д × Ш × В) мм 375 × 285 × 310

Комплектация
Всасывающий шланг м 2 / с коленом

Удлинительная трубка шт. × м 3 × 0,35 / Пластмасса

Фильтр-мешок шт. 1 / из нетканого материала

Комбинированная насадка для пола 
Материал мусоросборника Пластмасса

Степень защиты II

Стационарный корзинный фильтр из нетканого материала
 Входит в комплект поставки     

T 
7/

1 
C

la
ss

ic
, 1

.5
27

-1
81

.0
, 2

02
3-

06
-1

3



Малый вес

■ Аппараты весят намного (до 50 %) меньше, чем
пылесосы конкурентов с таким же объемом
мусоросборника.

Основной корзинный фильтр для

оптимального отделения пыли.

■ Фильтр гарантирует оптимальное пылезадержание
и позволяет осуществлять уборку без
фильтр-мешка.

Максимальная сила всасывания при

минимальных энергозатратах

■ Оптимизированное управление воздушным
потоком максимальную силу всасывания без
использования сверхмощной турбины.

■ Пылесос отличается от сопоставимых моделей
конкурентов уменьшенной почти на 25 %
потребляемой мощностью.

■ При низком энергопотреблении мощность
всасывания на входе насадки для пола на 25 %
превышает мощность, развиваемую
конкурирующими пылесосами.
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№ для заказа Описание

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СЕРИИ T / NT

Основной корзинный фильтр

Стационарный основной фильтр, T 7/1, T 8/1, T
11/1, ProT 200

1 2.889-099.0 Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °C. 

Выходные фильтры

Фильтр защиты электродвигателя, 3 × , BV 5/1, T 7,
T 8, T 9, T 10, T 12, T 15

2 2.889-119.0 Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении. 

КОЛЕНО

Пластмассовое колено

Колено для T, пластмассовое, DN 35, с защелкой
2.0 и конусом

3 2.840-040.0 Пластмассовое колено DN 35 для пылесосов сухой уборки. С разъемом под защелку 2.0 со стороны шланга и
коническим разъемом для присоединения принадлежностей.



НАСАДКИ

Комбинированная насадка (для сухой уборки)

Комбинированная насадка, DN 35, 270 мм 4 6.907-496.0 Пластмассовая переключаемая комбинированная насадка для сухой уборки, 272 мм, нитеподъемником и
разъемом DN 35



Насадка для паркета, DN 35, 360 мм 5 2.889-196.0 Насадка для паркета с большой рабочей шириной. 
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм 6 2.889-197.0 
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм 7 6.905-093.0 Насадка большой рабочей ширины для чистки паркета. 
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)

Насадка для пола, для пылесосов сухой уборки,
DN 35, ширина 290 мм

8 2.889-360.0 Универсальная высококачественная насадка для пола номинальным диаметром DN 35 с практичным крюком
для «парковки». Предназначена для чистки текстильных и твердых напольных покрытий пылесосами сухой
уборки Kärcher. Ширина 290 мм.



Щелевая насадка

Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 250 мм 9 6.906-240.0 Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 250 мм. 
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 210 мм 10 2.889-130.0 Щелевая насадка из пластика. 
Щелевая насадка, DN 35, пластмассовая, 340 мм 11 9.770-638.0 Пластмассовая щелевая насадка для легкой и тщательной очистки труднодоступных мест (щелей, узких

промежутков, угловых участков и т. д.). Длина 340 мм, номинальный диаметр DN 35.


Насадка для мягкой мебели

Насадка для мягкой мебели, DN 35 12 6.905-998.0 Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35 
Насадка для обивки DN35 13 9.770-605.0 Пластиковая насадка для мягкой мебели 
Насадка-кисть

Насадка-кисть DN 35 14 2.889-221.0 Насадка-кисть номинальным диаметром DN 35 с натуральной щетиной (конский в о л о с ) . 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ T 7/1 CLASSIC

1.527-181.0
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№ для заказа Описание

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА

Удлинительные трубки из пластика

Удлинительная трубка 15 5.481-010.0 3 шт. входят в стандартную комплектацию (T 7/1 Classic) 
Металлические удлинительные трубки

Комплект металлических всасывающих трубок, 50
см

16 2.643-464.0 Удлинительные трубки длиной 50 см, металлическая. 

ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ

Всасывающие шланги с коническим разъемом

Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с
конусом и стыковым разъемом

17 2.889-100.0 Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки. 

КОМПЛЕКТ НАСАДОК

Комплект насадок: щелевая насадка, насадка для
мягкой мебели, щеточная насадка, DN 35

18 2.860-116.0 Комплект насадок, состоящий из щелевой насадки, насадки для мягкой мебели и щеточной насадки.
Подходит ко всем пылесосам Kärcher для сухой или влажной и сухой уборки с номинальным диаметром
принадлежностей DN 35.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ УБОРКИ

Ремонтный набор Kaercher NW35 19 2.639-329.0 Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35.
Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.



ФИЛЬТР-МЕШКИ

Фильтр-мешки из нетканого материала

Фильтр-мешки из нетканого материала, 10 × , T 7/1,
T 8/1, T 11/1

20 6.904-084.0 Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки класса M из нетканого материала для наших пылесосов
сухой уборки T 7/1 Classic и T 8/1 L. Количество: 10 шт.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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